
200/150



200-150hp

Koncepcja modeli

・Design
・Możliwość riggingu
・Kompaktowość i  
zastosowanie w szerszej 
gamie jednostek

◇Obsługa HMEX 
◇Wyczucie sterowania i reakcja → na poziomie XTO i V6

◇ Yamaha będzie dostarczała wszystkie opcje sterowania bezpośrednio

◇Wydajność: 
Prędkość maksymalna, Przyspieszenie, Spalanie paliwa, Wibracja/Głośność, Wszechstronność
→ poziom taki jak w dotychczasowych modelach

Obsługa i sterowanie

Wydajność

◇ Zunifikowany design pasujący do gamy większych silników Yamaha (wygląd XTO / V6)
◇ Różna kolorystyka (szara i biała perła)
◇ Uproszczona funkcja Tilt→Total tilt – całkowite podniesienie
◇ Dodatkowe zabezpieczenie odniesienia dostosowane do modelu jednostki → Tilt limiter

◇ Uproszczenie procesu instalacji & kompatybilności osprzętu

Możliwość zintegrowanego sterowania 
wprowadzona do gamy modeli 200 – 150 HP
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Szybkie porównanie

◆Zintegrowane sterowanie

◆Grafika 3D

◆Wskaźnik działania śruby(opcja)

◆Nowy design

◆Total Tilt (Wersje A, B)

◆Standardowa grafika

A
B C
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Part name Q’ty

STOPPER, 2 2

Part name Q’ty

COVER, SWIVEL SIDE1 1

Part name Q’ty

PLATE, 1 1

Part name Q’ty

STEERING CYLINDER ASSY. 1

Part name Q’ty

COVER, SWIVEL SIDE2 1

Part name Q’ty

ADAPTER 1

Part name Q’ty

STOPPER, 1 1

Part name Q’ty

BOLT, HEX. DEEP RECESS 1

Part name Q’ty

PLATE, 2 1

Part name Q’ty

PIPE ASSY., 1 1

PIPE ASSY., 2 1

Part name Q’ty

RING, BACK UP 2

O-RING 3

COLLAR, DISTANCE 1

Part name Q’ty

VALVE,NEEDLE 1

O-RING 1

O-RING 1

Part name Q’ty

MOTOR PUMP ASSY. 1

Part name Q’ty

PLUG, RESERVOIR 1

O-RING 1

BODY, RESERVOIR 1

O-RING 1

BOLT, HEX., SOCKET 

HEAD

3

Zintegrowany system sterowana 
Elektro-Hydraulicznego

Cylinder nierozbieralny poza RING, BACK UP, O-RING, 
COLLAR, DISTANCE

Pump nierozbieralna oprócz zbiornika.

A
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Part name Q’ty

ADAPTER 1

Part name Q’ty

COVER, SWIVEL SIDE1 1

Part name Q’ty

PLATE, 1 1

Part name Q’ty

STEERING CYLINDER ASSY. 1

Part name Q’ty

COVER, SWIVEL SIDE2 1

Part name Q’ty

STOPPER, 1 1

Part name Q’ty

BOLT, HEX. DEEP RECESS 1

Part name Q’ty

PLATE, 2 1

Part name Q’ty

FITTING 2

Part name Q’ty

RING, BACK UP 2

O-RING 3

COLLAR, DISTANCE 1

Part name Q’ty

VALVE,NEEDLE 1

O-RING 1

O-RING 1

Zintegrowany system sterowania
Hydraulicznego

Cylinder nierozbieralny poza RING, BACK UP, O-RING, 
COLLAR, DISTANCE

B/C



200-150hp

(Pompa elektryczna) wyposażony w zintegrowane Sterowanie elektro-hydrauliczne, pod manetkę DBW, kompatybilny z HM EX (= SBW)

(Pompa hydrauliczna) wyposażony w zintegrowane Sterowanie hydrauliczne, węże i pompa po stronie DLR, pod manetkę DBW, HM EX).

(Pompa hydrauliczna) wyposażony w zintegrowane Sterowanie hydrauliczne, węże i pompa po stronie DLR, pod manetkę Mechaniczną.
B
A

C
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A
B / C
PREVIOUS MODEL
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B C

◼ Zgodność pompy sterowania i węży hydraulicznych

• W zestaw pompy i węży należy zaopatrzyć się indywidualnie,
• Poniżej kompatybilni dostawcy akcesoriów,

• Dometic
• U-Flex
• L&S (Do potwierdzenia przez dział P&A)

Dometic lub U-Flex

Złącza węży

* W przypadku 
silnika z 
zintegrowanym 
systemem 
sterowania 
hydraulicznego, 
złączki przychodzą 
w komplecie w 
ramie z silnikiem.

Kompatybilność (System sterowania)
Ważne przy instalacji zintegrowanego systemu sterowania Hydraulicznego



Kod produktu：TELLUS-S2V15

200-150hp

• Stosuj olej hydrauliczny rekomendowany przez producenta pompy.
• Jeżeli nie ma zaleceń producenta pompy, używaj olej o lepkości ISO VG15.

■Zintegrowany system sterowania hydraulicznego 

■Zintegrowany system sterowania elektro-hydraulicznego

• Shell/Terrace S2V15.

• Olej w zintegrowanym sterowaniu elektro-hydraulicznym nie wymaga 
wymiany, chyba że w przypadku rozebrania i wymiany elementów.

Kompatybilność (System sterowania)
Rekomendowany olej hydrauliczny

B/C
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Elektroniczna Mechaniczna
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Manetka

SCU

Steering motor pump

Steering cylinder

Electric helm

Joystick

Helm harness

ECM

16P main harnessDEC Remocon
Steering 
position sensor

Hydraulic helm

DEC Remocon Hydraulic hose

ECM

16P main harness

Steering cylinder

Remocon cable

Hydraulic helm

Mechanical Remocon
Steering cylinder

Hydraulic hose

Nie dotyczy

Rodzaj

A

B C
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Kompatybilność z Helm Master

• Helm Master EX jest niezbędny w przypadku instalacji Grupy A. 
• Grupa A może być rozbudowana do poziomu Level 4.

Uwaga: 
• Grupa B może działać tylko na poziomie LEVEL
• Nie ma możliwości dalszej rozbudowy

A B



200-150hp

Dioda sygnalizująca działanie śruby napędowej

• Dioda do zastosowania wraz z Helm Master EX. 
• Wyraźnie wskazuje osobie zbliżającej się od strony silnika że jest on aktywny i operuje. 
• Dioda instalowana jest w sekcji dolnej obudowy silnika. 

Dolna obudowa

Przy zainstalowaniu diody Gdy nie ma jej zainstalowanej

A



200-150hp

Góra

Dół

Automatycznie w górę

Automatycznie w dół
Ręcznie

Buzzer

A BFunkcja Total Tilt 

• Funkcja analogiczna jak w modelach XTO i V6.
• Funkcja Total Tilt pozwala na całkowite podniesienie/opuszczenie silnika za pomocą podwójnego naciśnięcia 

przycisku trymu/tiltu.

Działanie
・Automatycznie podnieś silnik do góry poprzez podwójne naciśnięcie 

przycisku “UP” na przełączniku tilt/trim.
・Automatycznie opuść silnik do góry poprzez podwójne naciśnięcie 
przycisku “DN” na przełączniku tilt/trim.
・Przed i w trakcie tego procesu będzie słyszalny dźwięk brzęczyka.
・Proces można zatrzymać w trakcie przez ponowne naciśnięcie przycisku.
・Można użytkować w taki sam sposób jak przycisk na obudowie silnika.



200-150hp

CInterfejs adaptera

• W Grupie C ustawień dokonuje się za pomocą adaptera.
• Operacja ta umożliwia ustawienie limitu podniesienia a także punktu 0 w przypadku zastosowania 

analogowego zegara trymu. 

Działanie:
• Poprzez przekręcenie możesz ustawić ogranicznik Tiltu i 

ustawić punkt 0 dla analogowego zegara trymu. 
• Ustawień dokonuje dealer.
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W przypadku podwójnej instalacji niezbędne jest zastosowanie Tie Bar-u. B C

Grupa A, Bez Tie baru, komunikacja przewodem SCU.

UWAGA: Model lewoskrętny, mimo analogicznego 
wyglądu, nie posiada wbudowanego cylindra. Nie da 
się zastosować go do pojedynczej instalacji.
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Model
Grupa A Grupa B Grupa C

Regular Counter Regular Counter Regular Counter

Zintegrowany system sterowania 
Elektro-Hydraulicznego

✓ ✓

Zintegrowany system sterowania 
Hydraulicznego

✓ ✓

Tilt limiter (YDIS) ✓ ✓ ✓ ✓

Tilt limiter (Adapter interface) ✓ ✓

PTT Total Tilt™（Brzęczyk） ✓ ✓ ✓ ✓

PTT czujnik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tie-bar/Steering hook ✓ ✓

Tabela kompatybilności poszczególnych wersji

A B C
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Generacja Nazwa handlowa
Spodzina

/Kolor
Kod Przepustnica Biegi

Wbudowane 
sterowanie

Grupa

F150HESTX F150XSA X / 8D
6LM DBW DBW

Elect-Hyd.
SBW A

F150HESTL F150LSA L / 8D

FL150HESTX LF150XSA X / 8D 6LN DBW DBW
Elect-Hyd.

SBW A

F150JETL F150LCB L / 8D
6LU DBW DBW Hyd. B

F150JETX F150XCB X / 8D

FL150JETX LF150XCB X / 8D 6LV DBW DBW N/A B
F150LETL F150LC L / 8D

6MA mech. mech. Hyd. C
F150LETX F150XC X / 8D

F200NESTL F200LSA L / 8D

6LH DBW DBW
Elect-Hyd.

SBW AF200NESTX F200XSA X / 8D

F200NEST2X F200XSA2 X / CE

FL200NESTX LF200XSA X / 8D
6LJ DBW DBW

Elect-Hyd.
SBW A

FL200NEST2X LF200XSA2 X / CE

F200PETL F200LCB L / 8D
6LP DBW DBW Hyd. B

F200PETX F200XCB X / 8D

FL200PETX LF200XCB X / 8D 6LR DBW DBW N/A B
F200QETX F200XC X / 8D 6LW mech. mech. Hyd. C

Brak w specyfikacji na rynek EU modelu F175 8D – Szary / CE – Biała Perła



200-150hp

Wymiary

• Nowy model posiada wbudowany hydrauliczny cylinder sterowania w uchylną sekcję braketu 
montażowego, jednakże posiada ten sam poziom wymiarów jak model dotychczasowy.

• Uzyskano lepszy parametr przesunięcia motoru w tył w przypadku jego pełnego podniesienia. 

New F200

New F200



200-150hp

Wymiary A B C

Grupa A posiada inny kąt wychylenia przy sterowaniu niż w przypadku Grup B i C.



Dziękujemy
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