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XTO 450-400hp

Upgrade flagowego modelu

・Wydajność ：Dodatkowe KM (F450）
：Polepszony stosunek mocy do masy

・ Zewnątrz ：Nowa koncepcja Designu 「Absolutna elegancja」
・Wypukła grafika wzmacnia odczucie prestiżu
・Ukryte węże PTT i złącze do płukania
・Prop light na silniku, zintegrowane z obudową 

・ Cicha praca ：Cicha praca w prędkości marszowej, cichsza zmiana biegu
・ Wydajność ：Poprawiona wraz z wzrostem KM

・ Ekonomia ：Podobna do obecnej
・ Obsługa ：Zastosowanie Total Tilt ułatwia użytkowanie

Koncepcja modelu



XTO 450-400hp
Zastosowanie diody sygnalizacyjnej śrub przejrzyście informuje o pracy 

silników. 
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XTO 450-400hp

Szybkie porównanie

◆Schowana 
wiązka PTT

◆Grafika 3D

◆dioda śruby

Cicha praca

◆Powiększona przestrzeń tłumika 
dolotowego

F425 F450

◆Cichsza zmiana biegu

◆Schowany króciec 
do płukania

Odgłos zmiany biegu zredukowany dzięki poprawie oprogramowania. Zwiększony czas między zmianami = mniej zmian = mniej dźwięku.
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Silnik

Kolektor wydechowy

Dioda sygnalizacyjna 
śruby (opcja)
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Silnik

Złączka do przepłukiwania

Brzęczyk Total Tilt (za kolektorem dolotowym)

Tłumik redukujący dzwięk



XTO 450-400hp

System ładowania (tylko F450A)
・ Układ ładowania wyposażony w kontrolę kąta fazowego mocy wyjściowej alternatora 

przy niskiej prędkości. Pole magnetyczne jest kontrolowane za pomocą sygnału 
czujnika położenia korby i wbudowanych półprzewodników w celu zwiększenia mocy 
ładowania przy niskiej prędkości.

・Utrzymywanie naładowania akumulatora rozruchowego.
・Wbudowane zabezpieczenie przed podłączeniem z odwrotną polaryzacją.

Regulator prostownika z funkcją kontroli kąta faz.

ECM – monitorowanie 
położenia korbowodu

Rotor and 
stator coil

Jednostka zarządzania 

96A(Net) at low speed
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Ograniczenie odgłosu pracy poprzez zastosowanie tłumika przy dolocie.

Tłumik

Cichsze przełączanie przy pracy za pomocą joystika.



XTO 450-400hp

Góra

Dół

Total Tilt

・Automatycznie podnieś silnik do góry poprzez podwójne 
naciśnięcie przycisku “UP” na przełączniku tilt/trim.
・Automatycznie opuść silnik do góry poprzez podwójne 

naciśnięcie 
przycisku “DN” na przełączniku tilt/trim.
・Przed i w trakcie tego procesu będzie słyszalny dźwięk 

brzęczyka.
・Proces można zatrzymać w trakcie przez ponowne naciśnięcie 

przycisku.
・Można użytkować w taki sam sposób jak przycisk na obudowie 

silnika.
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Silnik z fabryki 

przychodzi w pozycji 

“OFF”.
Menu:

Boat Settings → Calibration →

Trim Zero Set → Set Zero → OK
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Króciec do 
przepłukiwania

Nowy 
kształt

Miejsce montażu diody śruby 
napędowej (opcja)

Wypukła grafika boczna

Ukryta wiązka PTT

Zewnętrzny design
・Podkreślona jakość modelu
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Wymiary



XTO 450-400hp

Dostępne śruby napędowe

Series Hub Mark Material Dia. Pitch Part number Note F/FL425A F/FL450A

,F/FL375A ,F/FL400A

XTO-OS Y2 Stainless steel 17 1/8 15 6GR-45970-20 2020/8~ ✔ ✔

16 7/8 16 6GR-45D70-20 ↑ ✔ ✔

16 7/8 17 6GR-45972-20 ↑ ✔ ✔

16 5/8 18 6GR-45938-20 ↑ ✔ ✔

16 5/8 19 6GR-45974-20 ↑ ✔ ✔

16 3/8 20 6GR-45936-20 ↑ ✔ ✔

16 3/8 21 6GR-45976-20 ↑ ✔ ✔

16 1/8 22 6GR-45934-20 ↑ ✔ ✔

16 1/8 23 6GR-45978-20 ↑ ✔ ✔

16 24 6GR-45932-20 ↑ ✔ ✔

16 25 6GR-45930-20 ↑ ✔ ✔

16 26 6GR-45D72-20 ↑ ✔ ✔

16 27 6GR-45D74-20 New 2021/11~ ✔ ✔

YL2 Stainless steel 17 1/8 15 6GS-45970-20 2020/8~ ✔ ✔

16 7/8 16 6GS-45D70-20 ↑ ✔ ✔

16 7/8 17 6GS-45972-20 ↑ ✔ ✔

16 5/8 18 6GS-45938-20 ↑ ✔ ✔

16 5/8 19 6GS-45974-20 ↑ ✔ ✔

16 3/8 20 6GS-45936-20 ↑ ✔ ✔

16 3/8 21 6GS-45976-20 ↑ ✔ ✔

16 1/8 22 6GS-45934-20 ↑ ✔ ✔

16 1/8 23 6GS-45978-20 ↑ ✔ ✔

16 24 6GS-45932-20 ↑ ✔ ✔

16 25 6GS-45930-20 ↑ ✔ ✔

16 26 6GS-45D72-20 ↑ ✔ ✔

16 27 6GS-45D74-20 New 2021/11~ ✔ ✔

Series Hub Mark Material Dia. Pitch Part number Note F/FL425A X

F/FL375A F/FL400A

XTO-OS Y Stainless steel 17 1/8 15 6GR-45970-10 2017/5~ ✔ ✔

(duplex steel) 16 7/8 16 6GR-45D70-10 2020/1~ ✔ ✔

16 7/8 17 6GR-45972-10 2017/5~ ✔ ✔

16 5/8 18 6GR-45938-10 2018/12~ ✔ ✔

16 5/8 19 6GR-45974-10 2017/5~ ✔ ✔

16 3/8 20 6GR-45936-10 2018/12~ ✔ ✔

16 3/8 21 6GR-45976-10 2017/5~ ✔ ✔

16 1/8 22 6GR-45934-10 2019/1~ ✔ ✔

16 1/8 23 6GR-45978-10 2017/5~ ✔ ✔

16 24 6GR-45932-10 2019/5~ ✔ ✔

16 25 6GR-45930-10 2017/5~ ✔ ✔

16 26 6GR-45D72-10 2019/10~ ✔ ✔

16 27 6GR-45D74-20 2022/2~ ✔ ✔

YL Stainless steel 17 1/8 15 6GS-45970-10 2017/5~ ✔ ✔

(duplex steel) 16 7/8 16 6GS-45D70-10 2020/1~ ✔ ✔

16 7/8 17 6GS-45972-10 2017/5~ ✔ ✔

16 5/8 18 6GS-45938-10 2018/12~ ✔ ✔

16 5/8 19 6GS-45974-10 2017/5~ ✔ ✔

16 3/8 20 6GS-45936-10 2019/2~ ✔ ✔

16 3/8 21 6GS-45976-10 2017/5~ ✔ ✔

16 1/8 22 6GS-45934-10 2019/1~ ✔ ✔

16 1/8 23 6GS-45978-10 2017/5~ ✔ ✔

16 24 6GS-45932-10 2019/5~ ✔ ✔

16 25 6GS-45930-10 2017/5~ ✔ ✔

16 26 6GS-45D72-10 2019/10~ ✔ ✔

16 27 6GS-45D74-20 2022/2~ ✔ ✔



Dziękujemy
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