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CENNIK DETALICZNY PLN BRUTTO (Ceny zawieraja 23% VAT)

PREMIUM 2-CYCLE OUTBOARD OIL, TC-W3 Premium - olej do dwusuwowych silnikéw zaburtowych
STR1/3
Wysokiej jakosci olej Quicksilver TC-W3 Premium przewyzsza wymagania normy TC-W3, zapewniajgc silnikowi zaburtowemu odpowiednie warunki pracy w
wysokich temperaturach oraz ogolne zabezpieczenie antykorozyjne. Specjalna formuta oleju Quicksilver sprawia, iz olej ten moze by¢ stosowany do szerokiej
gamy silnikéw niemarynistycznych w proporcjach zalecanych przez producentéw urzadzen.

92-81?8(;21031 TC-W3 Premium - butla 1 | 82,00 zt

X szt.

92'82"0320:5371 TC-W3 Premium - butla 4 | 292,00 zt
X 3 szt

92'?'(:'030?372 TC-W3 Premium - kanister 10 | 640,00 zt
X 2 szt.

PREMIUM PLUS 2-CYCLE OUTBOARD OIL, TC-W3 Premium Plus - olej do dwusuwowych silnikéw zaburtowych

Olej Quicksilver TC-W3 Premium Plus jest najbardziej zaawansowanym technologicznie olejem, przeznaczonym do dwusuwowych silnikéw zaburtowych.
Swoimi parametrami znacznie przekracza wymagania normy TC-W3. Zawiera dodatkowe $rodki dyspergujace oraz detergenty zapewniajace ochrone przed
negatywnym dziataniem paliw o niskiej jakosci. Olej Premium Plus chroni takze silnik przed osadzaniem sig nagaru i szkodliwych nalotéw. Zwieksza
sprawnosé, chroni przed korozja, przedtuza zywotno$¢ swiec zaptonowych oraz zapewnia czyste spalanie mieszanki.

92'83822":031 TC-W3 Premium Plus - butla 1| 99,00 zt

X 0 szt

92'8382271031 TC-W3 Premium Plus - butla 4 | 316,00 zt
X 3 szt

92'81?0228?31 TC-W3 Premium Plus - kanister 101 769,00 zt
X 2 szt.

DIRECT FUEL INJECTED OUTBOARD OIL, OptiMax DFI — olej do silnikéw dwusuwowych z bezposrednim wtryskiem

Olej Quicksilver OPTIMAX/DFI zostat stworzony specjalnie, by radzi¢ sobie z pracg silnika w jeszcze wyzszych temperaturach i jednocze$nie zmniejsza¢
zuzycie silnikéw zaburtowych z bezposrednim wtryskiem paliwa. Zdecydowanie poprawia smarowanie silnika, zmniejsza ilo$¢ powstajacego nagaru, redukuje
dymienie i zabezpiecza silnik.

92-856037QB1 OPTIMAX/DFI - butla 4 | 411,00 zt
4l x 3 szt.

92'81?0238?31 OPTIMAX/ DFI - kanister 10 | 985,00 zt
X 2 szt

PERFORMANCE 4-STROKE OUTBOARD OIL olej do czterosuwowych silnikéw zaburtowych

Olej Quicksilver 4-Stroke Outboard Oil SAE 10W30 zostat specjalnie opracowany do zastosowania we wszystkich zaburtowych silnikach czterosuwowych.
Zawiera znacznie wiecej dodatkow uszlachetniajacych niz inne oleje silnikowe, tak aby sprosta¢ o wiele cigzszym warunkom pracy czterosuwowego silnika
zaburtowego. Zawiera dodatki redukujgce zuzycie silnika, zapobiegajace powstawaniu rys, korozji, szkodliwych nalotéw oraz niepozadanej, szkodliwej pianki.

92-8M0086220 4-Stroke Outboard - butla 1 | 91,00 zt
1Ix 6szt.
92-8M0086221 4-Stroke Outboard - butla 4 | 272,00 zt

4lx 3 szt

SYNTHETIC BLEND 4-STROKE OIL - syntetyczna mieszanka oleju do czterosuwowych silnikéw zaburtowych i stacjonarnych

Olej Quicksilver 4-Stroke Oil SAE 25W40 to kompozycja stworzona w celu utrzymania na najwyzszym poziomie osiggéw i zapewnienia ochrony kazdego
silnika 4-suwowego. Stanowi | klase w testach trwatosci olejow. Perfekcyjna ochrona antykorozyjna silnikow morskich.

92'81'?"038?226 4-Stroke Synthetic Blend - butla 1 | 101,00 zt

X 0 szt.

92'{3:"038?227 4-Stroke Synthetic Blend - butla 4 | 323,00 zt
X szt.

Olej Quicksilver 4-Cycle Engine Oil, SAE 25W50 to najnowsza syntetyczna mieszanka dedykowana specjalnie do silnikéw VERADO i innych silnikéw
zaburtowych z dotadowaniem. Specjalnie stworzony do pracy w najwyzszych temperaturach i obcigzeniach. Formuta wydtuzajgca zywotnos¢ i zapewniajaca
maksymalng ochrone antykorozyjna.

92-858084QE1

4-Stroke VERADO - butla 4 | 458,00 zt
4l x 3 szt.




_ STR2/3

Olej Quicksilver 4-Cycle Egine oil, SAE 25W40 olej do stacjonarnych silnikéw napedowych do todzi. Moze by¢ stosowany w stacjonarnych silnikach
czterosuwowych oraz wysokopreznych. Zmniejsza zuzycie silnika, zapobiega korozji, utrzymuje ttoki w czystosci, zapobiega zapiekaniu sig pierscieni,

ogranicza osadzanie sie nagaru. str2/3
92'81“"'0:8?223 4-Cycle Engine Oil - butla 11 82,00 zt
X 6 szt.
92'8:"0308?224 4-Cycle Engine Oil - butla 41 263,00 zt
X 3 szt.

o stosowania we wszystkich 4-suwowych silnikach zaburtowych marine. Nowa formuta przewyzsza wszystkie wymagania dotyczace oleju 4-suwowego w
segmencie marine,

w tvm FC - W i FC - kompatvbilne z katalizatorem.

92-8M0152563

4-Cydle Engine Oil - butla 11 111,00 zt
11 x 6 szt.
92-8M0152564 4-Cycle Engine Oil - butla 41 331,00 zt
4] x 3 szt.

Quicksilver Full Synthetic 4-Stroke Marine Engine Oil jest przeznaczony do stosowania w niekatalizowanych 4-suwowych silnikach , z napedem zaburtowym i
stacjonarnych. Quicksilver 10W-30 Full Synthetic zawiera specjalistyczny pakiet dodatkéw z elementami chronigcymi, cigzko pracujgce silniki marine. Chroni
wewnetrzne powierzchnie silnika przed gromadzeniem sig osadéw, neutralizuje szkodliwe produkty uboczne spalania paliwa i zapewnia najlepszg w branzy
ochrone przed rdzg podczas ciezkiej pracy silnika.

92-8M0180936 FULL SYNTHETIC 4-STROKE MARINE

11X 6 szt. OIL - butla 11 106,00 zt
92-8M0180937 FULL SYNTHETIC 4-STROKE MARINE

41x 3 szt OlL - butla 41 335,00 zt

Wiodgca w branzy wytrzymato$¢ i zachowanie lepkosci.
Eliminuje przebicie termiczne przy ekstremalnych obrotach
Przekracza wszystkie wymagania i zalecenia gwarancyjne producenta silnikow okretowych, w tym kompatybilno$¢ z katalizatorami FC-W i FC-W.

92-8M0180933

10W40 4-STROKE MARINE OIL - butla 11 83,00 zt
11 x 6 szt.
2-8M0180934
9 :I X(; ::tss 10W40 4-STROKE MARINE OlL-butla 41 266,00 zt

Zapewnia wyjatkowg ochrone przed zuzyciem i korozja, pomagajac wydtuzy¢ zywotnos¢ silnika. Utrzymuje swoja lepkos$¢, chroni przed osadzaniem sie
nagaru. Przekracza wymagania ochrony przed rdzg dla certyfikacji NMMA.

92-8M0180930 5W30 FULL SYNTHETIC MARINE OIL-
90,00 zt
11 x 6 szt. butla 11
92-8M0180931 5W30 FULL SYNTHETIC MARINE OIL-
4Ix3szt. butla 41 288,00 zt

Olej Quicksilver Heavy Duty Diesel Engine Oil, SAE 15W40 zostat specjalnie stworzony, by sprosta¢ wysokim wymaganiom cigzko pracujacych silnikéw
Diesla. Zawiera wigkszg ilo$¢ dodatkéw uszlachetniajgcych niz inne standardowe oleje, co zapewnia lepszg ochrone silnika nawet przy zastosowaniu paliwa
gorszej jakosci.

92-8M0096794

Diesel Oil - butla 4 | 248,00 zt
4] x 3 szt.

PREMIUM GEAR LUBE - smar przektadniowy

Smar przektadniowy Quicksilver Gear Lube do silnikow zaburtowych. Zawiera emulgator poprawiajacy ochrone przektadni przed wnikaniem wody do obudowy
przektadni. Zawiera dodatki polepszajace adhezje filmu olejowego.

92-8M0121963

236mi x 12 21, Gear Lube - tuba 236 ml 63'00 zt
92-85805881 Gear Lube - butia 1| 106,00 zt
1I'x 6 szt.
92-858059QB1 Gear Lube - kanister 10l 824'00 zt

101 x 2 szt.



HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE - smar przektadniowy
STR 3/3

Smar przektadniowy Quicksilver High Performance Gear Lube. Zawiera emulgator poprawiajacy ochrone przektadni przed wnikaniem wody do obudowy
przektadni. Zawiera dodatki polepszajace adhezje filmu olejowego. Zawiera dodatki zapewniajace bardzo dobrg ochrone két zebatych przy duzych
obcigzeniach. Przeznaczony do uzytku w silnikach stacjonarnych i zaburtowych.

- High Performance Gear Lube - tuba 236
92-8M0121960 ig u u 93'00 zt

236ml x 12 szt. ml
92'83826‘1:031 High Performance Gear Lube - butla 11 157,00 zt

X b szt.

- High Performance Gear Lube - kanister

92-858065QB1 [le] u I 1 220'00 2t
101 x 2 szt. 101

Smar z teflonem 2-4-C to wysokiej jakosci Srodek smarujgcy o wielu zastosowaniach wytrzymujacy ekstremalne tarcia, jak réwniez
zapewniajgcy dodatkowa odpornos$¢ na wode.

% 92-8M0208465 2-4-C Marine Lubricant with Teflon - tuba

5 227 gx 12 szt. 227q 66,00 zt
&%

u

Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i specyfikacji bez powiadomienia. Cennik wazny od 04/10/2023 do odwotania

WIECEJ INFORMACJI O PRODUKTACH, NA STRONIE : https://quicksilver-products.com/en/marine/marine-engine-oil



